DYN[AIR

DUCT HARDWARE & NEXUS FLANGE

Manivelas activables

Para usar con accesorios de
articulacién giratoria de esfera

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

» Usado con controladores monitorizados y controles perimetrales

» Estampado de gran calibre, cincado
* Accion positiva de sujecion

» Usado con articulacién giratoria de esfera DCS-313

+ El estriado sostiene firmemente la articulacion giratoria de esfera

AY
CARLISLE %

HVAC PRODUCTS

NUMEROS
DE PIEZA

308072

308073

NUMERO
DE PIEZA

308363

NUMERO
DE PIEZA

308074

NUMEROS
DE PIEZA

308077

308337

NUMEROS
DE PIEZA

308075

308079

Las manivelas activables de controlador Dynair Damper se usan para
conectar articulaciones giratorias de esfera y uniones de controladores

a un motor de accionamiento.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD

MANIVELA ACTIVABLE DE CONTROLADOR

DE %/; DE PULGADA (DCA-38) oty
MANIVELA ACTIVABLE DE CONTROLADOR 100/caia
DE % PULGADA (DCA-50) J
DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD
MANIVELA ACTIVABLE DE CONTROLADOR 100/caia
HEX. DE % PULGADA (DCA-50 HEX) /
DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD
MANIVELA ACTIVABLE DE CONTROLADOR 100/caia
CUADRADA DE % PULGADA (DCA-508) /
DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD
COLLAR DE MANIVELA ACTIVABLE DE .
100/caja

CONTROLADOR DE % PULGADA (CDCA-50L)

MANIVELA ACTIVABLE DE
CONTROLADOR- COLLAR LARGO 100/caja
DE 3/s DE PULGADA (CDCA-38L-100)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD

MANIVELA ACTIVABLE DE CONTROLADOR
COLLAR CORTO DE 2 PULGADA (CDCA-50)

MANIVELA ACTIVABLE DE
CONTROLADOR - COLLAR CORTO 100/caja
DE 3/s PULGADA (CDCA-38-100)

100/caja
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